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Schuttingwerk.nl

&R Lifetime support & service

R

Wij staan altijd klaar om u te helpen,
zowel voor als na de aankoop. Heeft u
vragen over montage, onderhoud of
extra accessoires? Onze experts
helpen u graag verder!

¥ Duurzame kwaliteit &
maatwerk &

Onze schuttingen zijn van
hoogwaardige materialen die jarenlang
meegaan. We bieden maatwerkopties
die perfect aansluiten bij uw tuin en

wensen.
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Benodigheden

Meetlint Nodig om de exacte lengtes en hoogtes van de schutting
te meten en een nauwkeurige bestelling te plaatsen.

Waterpas Controleert of de grond en schutting recht zijn, zodat
deze stevig en mooi geplaatst kan worden.

Touw Helpt bij het uitzetten van de schuttinglijn voor een
visuele en strakke oriéntatie.

Paaltjes Markeren de plekken waar schuttingpalen komen, zodat
alles goed uitgelijnd blijft.

Notitieblok Belangrijk om alle metingen, obstakels en wensen
overzichtelijk te noteren.



Laserafstandsmeter Handig voor snelle, precieze metingen, vooral bij langere
afstanden of moeilijk bereikbare plekken. Is overigens
niet noodzakelijk.
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De erfgrens bepalenise

Het nauwkeurig bepalen van uw erfgrens is een belangrijke stap om
eigendomsrechten te beschermen en mogelijke geschillen met buren te voorkomen.
Volg de onderstaande stappen om uw erfgrens correct vast te stellen.

1. Raadpleeg de
Kadastergegevens

Begin met het controleren
van de officiéle
kadastergegevens. Dit
geeft u een duidelijk beeld
van de eigendomsgrenzen
zoals die zijn vastgelegd
door de overheid. U kunt
deze informatie meestal
online vinden of verkrijgen
via de plaatselijke
gemeente.

2. Meet de
Erfgrens

Gebruik een meetlint om
de lengte van de
erfgrens op te meten.
Zorg ervoor dat u
nauwkeurig meet vanaf
het beginpunt tot het
eindpunt van uw
eigendom. Noteer alle
afmetingen zorgvuldig,
zodat u deze later kunt
vergelijken met de
kadastergegevens.

3. Overleg met

de Buren

Communicatie met uw
buren kan helpen om
misverstanden te
voorkomen. Deel uw
bevindingen en
bespreek eventuele
verschillen in perceptie
van de erfgrens. Dit kan
helpen om tot een
wederzijds akkoord te
komen zonder juridische
tussenkomst.



bestaan, kan het nuttig zijn om een
landmeter of juridisch expert in te
schakelen. Zij kunnen helpen bij het
verifiéren van de erfgrens en het oplossen
van eventuele geschillen.

Door deze stappen te volgen, kunt u er
zeker van zijn dat de grenzen van uw
eigendom correct en tot tevredenheid van
alle betrokken partijen zijn vastgesteld.
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Eventuele obstakels in kaart

rs=n

brengenisg

Noteer of er bomen, schuren of andere obstakels zijn waar de schutting
rekening mee moet houden. Maak een schets met afmetingen of maak

foto’s voor een duidelijk overzicht.




Obstakels Identificeren

Het in kaart brengen van eventuele obstakels is een cruciale stap bij het plannen van

uw schuttingwerk. Hier zijn enkele aanvullende stappen om ervoor te zorgen dat u

geen belangrijke details over het hoofd ziet:

1.

Controleer de hoogte van obstakelst!
Meet de hoogte van bomen, schuren of andere structuren die in de buurt van de
geplande schuttinglocatie staan. Dit kan helpen om te bepalen of deze obstakels

invioed kunnen hebben op de schuttingconstructie of -hoogte st

Let op de wortelstructuur van bomenisy!
Bomen kunnen ondergrondse wortelstructuren hebben die de stabiliteit van uw
schutting kunnen beinvioeden. Markeer deze gebieden op uw schets om

r

eventuele toekomstige problemen te voorkomen.ist!

Overweeg de verval van obstakelsis:

Als er oude schuren of bomen zijn die mogelijk in verval zijn, overweeg dan of
deze moeten worden verwijderd voordat u de schutting plaatst. Dit kan helpen om

Rl

Bepaal de invloed van schaduw en lichtis:
Analyseer hoe obstakels schaduw kunnen werpen op uw tuin of buitenruimte. Dit
kan belangrijk zijn voor de plantengroei of de esthetiek van uw tuin.

Door deze extra stappen te volgen, kunt u een grondig inzicht krijgen in alle

mogelijke obstakels en zorgen voor een succesvolle en probleemloze

schuttinginstallatie.
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Rechte of hoekige schutting?see:

Bij het plaatsen van een schutting is het belangrijk om te bepalen of de schutting in
een rechte lijn moet lopen of hoeken moet maken. Dit heeft invioed op de plaatsing
van de palen en de hoeveelheid materiaal die nodig is.

Overwegingen voor het plaatsen van een schutting

Rechtlijnige schutting

1. Voordelen:
o Eenvoudiger en sneller te installeren.
o Minder materiaal nodig voor hoeken.
o Strakke en moderne uitstraling.
1. Nadelen:
o Mogelijk minder flexibel in het volgen van de vorm van de tuin.

Schutting met hoeken

1. Voordelen:
o Maakt het mogelijk om de schutting aan te passen aan de contouren van
het terrein.
o Kan esthetisch aantrekkelijker zijn door interessante vormen te creéren.
1. Nadelen:
o Meer palen en verbindingsstukken nodig, wat de kosten kan verhogen.
o Complexere installatie die meer tijd vergt.
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Schuttinglijn uitzettenise

Bij het plannen van uw schutting is het belangrijk om de juiste lijnen uit te zetten
voordat u begint met het plaatsen van de palen. Dit zorgt ervoor dat de schutting
precies op de juiste plek komt te staan en voorkomt toekomstige problemen.
Hieronder vindt u de stappen voor het inmeten en uitzetten van de schuttinglijn met

behulp van een touw.
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1. Begin- en Eindpunt Bepalen

¢ Kies de Punten: Bepaal eerst de exacte punten waar de schutting zal beginnen
en eindigen. Dit kunnen de hoeken van uw tuin zijn of andere specifieke punten
langs de erfgrens.

e Markeer de Locaties: Gebruik markeringen of kleine paaltjes om deze begin- en
eindpunten duidelijk aan te duiden.



2. Touw Spannen

e Selecteer een Stevig Touw: Kies een stevig en goed zichtbaar touw dat lang
genoeg is om tussen de gemarkeerde punten te spannen.

e Span het Touw: Span het touw strak tussen de gemarkeerde begin- en
eindpunten. Het touw moet recht en zonder doorhangen zijn om als nauwkeurige
leidraad te dienen.

3. Controleer de Lijn

¢ Rechtheid Controleren: Controleer met een waterpas of het touw volledig recht
staat. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke schutting in een
perfecte lijn staat.

e Aanpassingen Maken: Als het touw niet recht is, pas dan de markeringen en het
touw aan totdat het correct is uitgelijnd.

4. Visuele Controle

e Herzien van de Lijn: Loop langs het gespannen touw en controleer visueel of de
liin overeenkomt met uw plannen. Dit kan helpen om eventuele afwijkingen of
obstakels die u over het hoofd heeft gezien, te identificeren.

o Door deze stappen te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw schuttingproject
soepel verloopt en dat de schutting precies daar wordt geplaatst waar u dat
wilt. Een goede voorbereiding en nauwkeurigheid bij het inmeten zijn
essentieel voor een viekkeloze installatie.
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Lengte meten & aftekenenisg!

Lengte meten van
begin tot eind

Meet langs het
gespannen touw met
een rolmaat of
laserafstandsmeter.
Noteer de exacte
lengte in meters en
centimeters.

Lengte

opschrijven en
controleren

Dubbelcheck de
metingen en
noteer deze
zorgvuldig. Meet
indien mogelijk
een tweede keer
om fouten te
voorkomen.
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Het correct meten en markeren van een

schutting is een essentiéle stap. Het is

van cruciaal belang om ervoor te zorgen

dat de schutting stevig staat en er

esthetisch aantrekkelijk uitziet.

Hieronder wordt uitgelegd hoe je de

lengte van een schutting kunt meten en

markeren.

Controleren of de
grond recht is

Gebruik een
waterpas om te
controleren of er
hoogteverschillen
zijn in de grond.
Dit kan van invloed
Zijn op de hoogte
en plaatsing van
de schutting.

Aftekenen waar
de palen komen

Markeer de
plekken waar de
schuttingpalen
komen met
paaltjes of
krijtstrepen. Houd
rekening met de
standaard afstand
tussen palen.
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Hoogte bepalenisg:

Bij het bepalen van de hoogte van uw schutting zijn er verschillende factoren om
rekening mee te houden. Hier zijn enkele richtlijinen om u te helpen de juiste hoogte
te kiezen die past bij uw behoeften en voorkeuren:

1. Privacy Behoeften:

o Als privacy een primaire zorg is, overweeg dan een hogere schutting van
ongeveer 2 meter. Dit biedt een effectieve barriere tegen nieuwsgierige
blikken van buitenaf.

1. Esthetische Voorkeur:

o Voor een open en luchtige uitstraling kunt u kiezen voor een lagere schutting
van ongeveer 1 tot 1,5 meter. Dit kan ook helpen om meer licht binnen te
laten.

1. Lokale Regelgeving:

o Controleer de lokale bouwvoorschriften en regels. Er kunnen beperkingen zijn

aan de maximale hoogte van schuttingen in uw gebied.
1. Functionele Overwegingen:

o Als u huisdieren heeft of kleine kinderen, kan een hogere schutting nuttig zijn

om ze veilig binnen de tuin te houden.
1. Omgevingsfactoren:

o Denk aan de windomstandigheden in uw buurt. Een hoge schutting kan meer

wind vangen en moet daarom stevig worden verankerd.
1. Buurt Esthetiek:

o Zorg ervoor dat de hoogte van uw schutting past bij de stijl en hoogte van

schuttingen in uw buurt, om een harmonieuze uitstraling te behouden.

Door deze factoren zorgvuldig te overwegen, kunt u een weloverwogen beslissing
nemen over de ideale hoogte voor uw schutting, zodat deze zowel functioneel als

visueel aantrekkelijk is.



Kies de juiste hoogte

voor uw schutting

De hoogte van uw
schutting bepaalt de
mate van privacy,
veiligheid en uitstraling
van uw tuin. Hiernaast
vindt u de meest
voorkomende hoogtes
met hun belangrijkste
voordelen, zodat u
eenvoudig de beste kunt
maken.

60 cm hoogte

e Decoratief

e Houdt kleine dieren
binnen

e |deaal voor
voortuinen

120 cm hoogte

e Biedt enige privacy

e Voorkomt doorkijk

e Houdt huisdieren
weg

180 cm hoogte

e Maximale privacy

e Geluidswerend

e Meest gekozen
hoogte
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90 cm hoogte

Open uitstraling
Geschikt voor
voortuinen
Begrenst de tuin
subtiel

150 cm hoogte

Goede balans
tussen privacy en
openheid

Visueel vriendelijk

200 cm+

Volledige
afscherming

Wind en
geluiddemping
Optimale veiligheid



Het inmeten van de poort

Bij het installeren van een poort in uw schutting is het belangrijk om nauwkeurige
metingen te verrichten. Dit zorgt ervoor dat de poort goed functioneert en esthetisch
aansluit bij de rest van de schutting. Hieronder vindt u een uitleg per foto die u helpt
bij het uitvoeren van deze metingen.

Breedte van de poort opmeten

Meet de doorgang waar de poort komt. Het is essentieel om een minimale breedte te
hanteren voor gebruiksgemak. Deze breedte moet voldoende zijn om gemakkelijk
door te kunnen lopen, maar ook passend bij de algehele breedte van uw erf of tuin.

Ruimte voor de poortdeuren controleren

Controleer of er genoeg vrije ruimte is naast de poort voor scharnieren en het openen
van de deuren. Dit voorkomt eventuele problemen met het openen van de poort en
zorgt ervoor dat de deuren soepel kunnen bewegen zonder obstakels.

Checken of de poort past bij de schuttinghoogte

Vergelijk de poorthoogte met de schuttinghoogte en bepaal of dit overeenkomt met
uw wensen. Een goed afgestemde hoogte zorgt niet alleen voor een uniforme
uitstraling, maar kan ook bijdragen aan de privacy en veiligheid van uw tuin.
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Afronding & controle

Bij het afronden van het opmeten is het belangrijk om zorgvuldig alles te controleren.
Deze stap zorgt ervoor dat u tijdens de installatie niet voor verrassingen komt te
staan en dat het eindresultaat aan uw verwachtingen voldoet. Hier zijn de laatste
stappen die u dient te volgen om uw meetproject succesvol af te ronden:

Overzicht van alle metingen op papier

o Zorg ervoor dat alle verzamelde metingen overzichtelijk op papier of in een
digitaal bestand staan. Dit maakt het makkelijker om tijdens het plaatsen van
de schutting snel te kunnen refereren aan de benodigde afmetingen.

Laatste controle of alles klopt

o Loop alles nog een keer na en meet waar nodig opnieuw om er zeker van te
zijn dat alle gegevens kloppen. Deze extra controle kan veel problemen
tijdens de installatie voorkomen.

Eventuele extra wensen of details noteren

o Noteer eventuele speciale wensen, zoals extra versteviging of gaten in
betonpalen. Het vastleggen van deze details helpt om ervoor te zorgen dat
aan alle specifieke eisen wordt voldaan.

Overzichtsfoto van de tuin véor de plaatsing

o Maak een foto van de huidige situatie in uw tuin. Dit helpt bij het plannen en
bestellen van de juiste materialen en biedt een mooie 'voor' foto voor uw
projectdocumentatie.

Met deze stappen kunt u er zeker van zijn dat u goed voorbereid bent op de
daadwerkelijke installatie van uw schutting, waardoor het proces soepel en efficiént
kan verlopen.
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Vragen en/of opmerkingen?

Neem contact met ons op via de website of per mail.

L
SEP

-

AT
-

Met deze eenvoudige stappen kun je jouw schutting nauwkeurig opmeten en zorg je
ervoor dat je de juiste afmetingen bestelt. Door zorgvuldig te meten en rekening te
houden met eventuele hoogteverschillen of obstakels, voorkom je verrassingen bij de
plaatsing.

Heb je nog vragen of twijfel je over de juiste maatvoering? Ons team staat klaar om
je te helpen! Neem gerust contact met ons op voor advies, zodat je zeker weet dat
jouw nieuwe schutting perfect past.

Veel succes met het opmeten en alvast veel plezier van je nieuwe schutting!
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