
Schuttingwerk

Montagegids
Hout-beton schutting & poort
Stap voor stap je schutting én poort vakkundig plaatsen — inclusief
gereedschapslijst, schema's, onderhoud en tips.

Een hele schutting tot 25 meter plaats je met deze gids in één dag.
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Welkom – zo gebruik je deze gids
Met deze montagegids zet je zelf een complete hout-beton schutting in elkaar én hang je een

bijpassende poort vakkundig op. De gids hoort bij de complete pakketten van Schuttingwerk:

betonpalen, betonnen onderplaten, houten panelen en al het bevestigingsmateriaal worden

meegeleverd. Je hoeft alleen zelf gereedschap, betonmortel en wat hulpmiddelen te regelen.

Werk de stappen rustig op volgorde af. Het eerste schuttingdeel goed en strak plaatsen is het belangrijkste:

dat is je ijkpunt voor de rest van de lijn. Tip: zet de palen alvast uit terwijl je op de levering van de panelen

wacht.

INFO   Liever laten plaatsen?
Geen tijd of zin om zelf te klussen? Schuttingwerk biedt een montageservice. Bel 085 580 53 59 voor de
mogelijkheden.

Inhoud
1. Voorbereiding & planning

2. Gereedschap en materialen

3. De schutting plaatsen (stap voor stap)

4. De poort monteren (stap voor stap)

5. Afwerking & onderhoud

6. Veelgemaakte fouten

1. Voorbereiding & planning
Goede voorbereiding scheelt later veel werk. Loop deze punten door voordat je de eerste schop in de grond

zet.

1 Controleer de levering
Tel de palen, onderplaten en panelen na en check op transportschade. Meld afwijkingen direct.

2 Bepaal de erfgrens
Overleg met je buren en houd de schutting net binnen je eigen erfgrens. Twijfel je over de grens?

Raadpleeg het Kadaster.

3 Check de regels
Een schutting tot 2 meter mag meestal vergunningvrij, maar binnen 1 meter van openbaar gebied of bij

grotere hoogtes gelden vaak extra regels. Controleer dit bij je gemeente.

4 Doe een graafmelding
Voorkom schade aan kabels en leidingen: doe vóór het graven een KLIC-melding via het Kadaster.

5 Zet de lijn uit
Span een touw tussen twee piketten waar de schutting moet komen. Dit is je richtlijn voor de hele rij.
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6 Bepaal de paalafstand
De hart-op-hart afstand is 196 cm voor 180×180 cm panelen. Leg de eerste paal en plaat droog neer

om de exacte maat te controleren vóór je gaat aanstorten.

INFO   Inboordiepte
Graaf of boor de paalgaten minimaal 60 cm diep. Voor een schutting van 180 cm hoog gebruik je doorgaans
palen van 250–280 cm. Bij open, windgevoelige locaties graaf je dieper voor extra stabiliteit.

2. Gereedschap en materialen
Zelf regelen (niet meegeleverd):

– Spade en/of grondboor – Kruiwagen + emmer

– Lange waterpas – Meetlint & potlood

– Touw / lijn + piketten – Rubberen hamer

– Accuboormachine + borenset – Betonmortel of snelcement

– Schroefklemmen (handig) – Werkhandschoenen

– Ladder of trapje – Beits of verf (onbehandeld hout)

Meegeleverd in je pakket:

• Betonnen schuttingpalen • Betonnen onderplaten

• Houten panelen • Beslag, bouten en schroeven

• Poort incl. hang- en sluitwerk* • (Optioneel) afdekkappen

* Indien je een poort hebt besteld. Het hang- en sluitwerk (scharnieren, slot/grendel) zit standaard bij de poort inbegrepen.
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3. De schutting plaatsen
Werk altijd langs het gespannen touw, van het eerste deel naar het laatste.

hart-op-hart 196 cm

piket + touw piket + touw

Bovenaanzicht: schuttinglijn uitzetten

Stap 1 — Schuttinglijn uitzetten en gaten maken

1 Span het touw en maak de geul
Span een strak touw langs de hele schuttinglijn tussen twee piketten. Maak hierlangs een geul voor de

onderplaten en graaf de gaten voor de eerste en tweede paal (minimaal 60 cm diep).

waterpas

min. 60 cm
(inboordiepte)

betonmortel

Zijaanzicht: paal stellen en aanstorten

Stap 2 — Eerste palen stellen en aanstorten

2 Zet de eerste paal recht
Plaats de eerste paal in het gat. Stel hem exact verticaal met de waterpas (controleer twee zijden) en op

de juiste hoogte met het meetlint. Vul het gat aan met betonmortel en laat dit aantrekken.

3 Onderplaat en tweede paal
Leg de betonnen onderplaat op de juiste hoogte en horizontaal in de sponning. Zet de tweede paal in

zijn gat, schuif de onderplaat ertussen en stel ook deze paal recht. Monteer daarna het beslag op de

palen.

TIP   Hoekpalen zelf doorboren
In hoekpalen zitten géén doorlopende gaten voor het beslag. Boor deze zelf, op verschillende hoogtes, zodat de
bouten elkaar niet raken. Meet en markeer de gewenste hoogte en boor van béide kanten rustig naar het
midden toe — niet in één keer van één kant door de paal heen. Zo voorkom je uitscheuren.
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betonnen onderplaat

houten paneel (scherm)

Primade afdekkap — bovenóp het scherm

Vooraanzicht: paneel met afdekkap tussen de palen

Stap 3 — Schuttingdeel plaatsen en afwerken

4 Schuttingdeel plaatsen
Zet het eerste schuttingdeel tussen de palen op de betonnen onderplaat. Gebruik eventueel tijdelijk een

dunne lat onder het paneel om het precies op hoogte te stellen; die haal je daarna weer weg. Schroef

het deel aan de eerste paal vast.

5 Vastzetten en verder werken langs de lijn
Stel de tweede paal recht en op hoogte en zet het schuttingdeel ook daar vast. Werk zo verder langs

het gespannen touw: gat, paal stellen, onderplaat, paneel — tot de hele lijn staat.

6 Primade afdekkap bovenop het scherm
Plaats tot slot de Primade afdekkap bovenóp het scherm (dus niet onder het paneel). De afdekkap

geeft een strakke afwerking en beschermt de bovenkant van het hout tegen inwateren.

LET OP   Laat het beton uitharden
Leun of duw niet tegen de schutting en hang er zeker geen poort aan voordat de betonmortel volledig is
uitgehard (24–48 uur). Belast de palen pas echt als het beton hard is.
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4. De poort monteren
De poort wordt geleverd inclusief hang- en sluitwerk (scharnieren en een slot of grendel). Belangrijk: je

hangt de poort niet rechtstreeks aan de palen of een muur, maar in een kozijn. Dat kozijn — houten latten

aan béide zijkanten én aan de bovenkant — monteer je éérst tegen de palen (of tegen de muur). De poort

hangt daarna met de scharnieren aan dat kozijn.

LET OP   Eerst stevige palen (of muur) en kozijn, dan pas de poort
Een poort beweegt en krijgt veel meer kracht te verduren dan een vast paneel. Zorg daarom voor twee extra
stevige, goed verankerde palen (zet ze ≥ 80 cm diep in beton) óf een stevige, vlakke muur. Monteer hiertegen
het kozijn en laat beton volledig uitharden vóór je de poort ophangt — anders gaat de poort doorzakken.

kozijn (houtlatten — tegen de palen of muur)

diagonaal (windverband)

poort

scharnieren
(aan het kozijn)

slot /
grendel

5-10 cm
grondspeling

Vooraanzicht: poort in een kozijn, tegen twee stevige palen

Stap voor stap

1 Bepaal de doorgang (dagmaat)
Tel bij de poortbreedte de dikte van het kozijn aan beide kanten, de ruimte voor de scharnieren en het

slot, plus ongeveer 1–2 cm speling per kant op. Plaats de twee poortpalen exact op deze afstand.

2 Zet de poortpalen (of muur) waterpas en parallel
Stel beide palen exact verticaal, op gelijke hoogte en netjes parallel. Stort ze aan met beton en laat het

24–48 uur volledig uitharden. Monteer je tegen een muur? Zorg dan dat die vlak en stevig is.

3 Monteer het kozijn
Bevestig de houten kozijnlatten tegen de palen (of de muur): aan béide zijkanten én aan de bovenkant.

Stel het kozijn waterpas en haaks af. De poort komt straks in dit kozijn te hangen — niet rechtstreeks

aan de kale paal of muur.

4 Bepaal de hoogte en grondspeling
Houd onderaan een vrije ruimte van 5–10 cm aan, zodat de poort vrij kan draaien en niet over de

bestrating sleept. Stut de poort op de juiste hoogte met klossen of een wig.
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5 Markeer de scharnierposities op het kozijn
Plaats het bovenste scharnier op ca. 15–20 cm vanaf de bovenkant en het onderste op ca. 15–20 cm

vanaf de onderkant. Bij een zware poort gebruik je een derde scharnier in het midden.

6 Monteer de scharnieren aan de poort
Bevestig de scharnieren eerst aan het poortframe. Boor altijd voor om splijten te voorkomen. Volg ook

de meegeleverde handleiding van het hang- en sluitwerk.

7 Hang de poort in het kozijn
Zet de gestutte poort met gelijke speling links en rechts tegen het kozijn. Teken de schroefgaten af, boor

voor en schroef de scharnieren vast aan de kozijnlat (niet aan de kale paal of muur). Controleer of de

poort soepel en vrij open- en dichtdraait.

8 Monteer slot, grendel of klink
Bevestig het sluitwerk aan de sluitzijde. Boor of schroef de sluitkom of grendelhouder in de kozijnlat aan

de andere kant en stel alles af tot de poort goed en strak sluit.

9 Controleer en werk af
Test de werking een paar keer, draai alle schroeven na en behandel onbehandeld hout (poort én kozijn)

binnen twee weken met beits of verf.

TIP   Tips voor een poort die niet doorzakt
Gebruik bij zware poorten doorgaande bouten in plaats van alleen schroeven om de scharnieren aan het kozijn
te zetten. Kies verstelbare scharnieren, zodat je later makkelijk kunt nastellen (hout werkt met het weer mee).
En zorg voor een diagonale regel (windverband) in het poortframe: die loopt vanaf de onderkant aan de
scharnierzijde schuin omhoog naar de sluitzijde.
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5. Afwerking & onderhoud
Een schutting gaat met een beetje onderhoud vele jaren mee. Houd onderstaande punten aan; dan blijven

hout én poort in topconditie.

1 Behandel onbehandeld hout op tijd
Is het hout onbehandeld geleverd? Beits of verf het dan binnen twee weken, zodat vocht en

weersinvloeden geen kans krijgen. Herhaal dit daarna elke 2–3 jaar.

2 Beton vraagt nauwelijks onderhoud
De betonpalen en onderplaten hoef je alleen periodiek schoon te maken — verder zijn ze vrijwel

onderhoudsvrij.

3 Houd de poort soepel
Smeer de scharnieren en het slot 1–2 keer per jaar, en loop af en toe de schroeven na. Stel een

verzakte poort tijdig bij met de verstelbare scharnieren.

4 Plaats eventuele afdekkappen
Afdekkappen op de palen geven een nette afwerking en beschermen de bovenkant tegen inwateren.

6. Veelgemaakte fouten
Voorkom deze veelgemaakte missers — ze kosten achteraf het meeste werk:

1 Palen te ondiep of te vroeg belast
Te ondiepe gaten of belasting voordat het beton hard is, leidt tot scheve of verzakkende palen.

2 Maat niet droog gecontroleerd
Wie de hart-op-hart maat niet vooraf droog uitlegt, komt erachter dat de panelen niet passen — als de

palen al vaststaan.

3 Poort niet in een kozijn gehangen
Een poort hoort in een kozijn dat tegen de palen of muur is gemonteerd — niet rechtstreeks aan een

kale, lichte paal. Anders zakt de poort door en sluit hij na verloop van tijd niet meer.

4 Geen grondspeling onder de poort
Zonder vrije ruimte onderaan sleept de poort over de bestrating en gaat hij stroef draaien.

5 Hout te laat behandeld
Onbehandeld hout dat te lang onbeschermd buiten staat, neemt vocht op en kan gaan kromtrekken of

grijzen.

Vragen of hulp nodig?
Onze specialisten helpen je graag verder. Bel 085 580 53 59, mail info@schuttingwerk.nl of kijk op

schuttingwerk.nl. Liever laten plaatsen? Vraag naar onze montageservice.

Schuttingwerk B.V. — Achterdijk 3, 4761 RB Zevenbergen


